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DESCRIPTION
Grecale, par Refin, est une collection de grés cérame pleine masse offerte en cinq couleurs de pierre. Inspirée de la nature, la 
texture subtile de cette collection est créée par l’alternance de grains fins aux tons clairs et foncés, produisant une surface plutôt 
homogène et un léger mouvement. Grecale est parfaitement adaptée pour des espaces modernes et minimalistes.
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FORMATS (Tuiles rectifiées) 
NATUREL RT (NAT. RT) : 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 75 x 75 cm | 75 x 150 cm
SOFT RT : 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 75 x 75 cm | 75 x 150 cm
LAPPATO RT (LAP. RT) : 75 x 75 cm | 75 x 150 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

COULEURS

ACCIAIO

GRAFITE

FANGO

SABBIA

GHIACCIO

APPLICATIONS
Grecale est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l’intérieur, dans vos projets résidentiels et 
commerciaux. Une application à l’extérieur est possible pour les murs seulement.
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ISO 10545/3 
≤ 0.5 %

ISO 10545/12 ISO 10545/6 
175 mm3 max.

ISO 10545/4 
35 mm2 min. ISO 10545/13 ISO 10545/14 

min. CLASSE 3
DIN51130-
DIN51097

D.C.O.F.
ANSI 137.1-2012

(›0,42)

< 0,2 % RÉSISTANT ≤ 175 mm3 ≥ 35 N/mm2 UB ULA UHA CLASSE 5
NAT. RT : R9
SOFT RT : —
LAP. RT : —

NAT. RT  : CONFORME
SOFT RT : NON-CONFORME
LAP. RT : NON-CONFORME

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Il est conseillé d’installer les tuiles avec un joint de 3-4 mm.  Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d’un manufacturier 
tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.  Dès que les joints 
sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier.  Pour une 
installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d’assurer la répartition égale des nuances des carreaux.



DISPONIBILITÉ ¹

 en inventaire

 commande spéciale

N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

Faible --------------------------> Élevée

VARIATION DE TEINTE ENVIRONNEMENTGEL

Intérieur Extérieur Mur Sol Pavé Résidentiel

APPLICATION UTILISATION RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Faible ----------------------------> Élevé

LÉGENDE DES ICÔNES

Commercial Industriel

V1 V2 V3 V4R9 R10 R11 R12

Résistant 
au gel

Norme 
Ecolabel

Norme
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Mosaïques et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

FABRIQUÉ EN ITALIE.

ÉPAISSEUR : 9.5 mm

GRECALE
GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE

KITE HOLOGRAM

MOSAICO 
PENTA*

MÉTRIQUE (NOMINAL) 30 x 60 cm 60 x 60 cm 75 x 75 cm 75 x 150 cm 75 x 150 cm 75 x 150 cm 31.5 x 31.5 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL) 12 x 24" 24 x 24" 30 x 30" 30 x 60" 30 x 60" 30 x 60" 123/8  x 123/8"

NAT. RT SOFT RT NAT. RT SOFT RT NAT. RT SOFT RT LAP. RT NAT. RT SOFT RT LAP. RT NAT. RT NAT. RT SOFT RT

ACCIAIO

FANGO

GHIACCIO

GRAFITE

SABBIA

*MONTÉ SUR FILET 


