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Schemi di posa  LAYING SKETCH Caratteristiche tecniche  TECHNICAL FEATURES

manutenzione  MAINTENANCE

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo BIa. GL  According to standard EN 14411 Annex G group BIa. GL

Consigli per la manutenzione giornaliera. Advice for daily care and maintenance.
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Caratteristiche tecniche  TECHNICAL FEATURES

manutenzione  MAINTENANCE

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo BIa. GL  According to standard EN 14411 Annex G group BIa. GL

Consigli per la manutenzione giornaliera. Advice for daily care and maintenance.

Caratteristica tecnica 
Technical specifications

Norma
Standard

Valori
Value

PLANARITÀ
FLATNESS

UNI EN ISO 10545/2

ASTM C485
Warpage

CALIBRATED ± 0,75%
(MAX ± 0,09 IN) -

Rectified ± 0,40%
(max ± 0,05 in-size ≤ 60cm)
(max ± 0,07 in-size > 60cm)

± 0,26% / ± 1,5mm

-

± 0,25%
(max ± 0,05 in-size ≤ 60cm)
(max ± 0,07 in-size > 60cm)

ASSORBIMENTO D’ACQUA - Valore medio in %
WATER ABSORPTION - Average value expressed in %

UNI EN ISO 10545/3
≤ 0,5 %

ASTM C373

Conforme
Conforms

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
MODULUS OF RUPTURE

UNI EN ISO 10545/4 ≥ 35 N/mm2

FORZA DI ROTTURA
BREAKING STRENGTH

UNI EN ISO 10545/4
ASTM C648

≥ 1300 N
450 LBS

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

UNI EN ISO 10545/12
ASTM C1026

Conforme
Conforms

RESISTENZA CHIMICA 
ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi

CHEMICAL RESISTANCE 
to high and low acid and basic concentrations

UNI EN ISO 10545/13
ASTM C-650

GA - GLA - GHA
Unaffected

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

UNI EN ISO 10545/14
CTI 81-7D

5
No Evident Variation

PULIZIA ORDINARIA: i pavimenti si puliscono con acqua e aggiunta di prodotti detergenti di uso comune diluiti secondo le istruzioni d’uso.

PULIZIA STRAORDINARIA: in presenza di macchie particolarmente difficili da pulire, aumentare il dosaggio dei detergenti.

ORDINARY CLEANING:  floor tiles can be washed with water and commonly used detergents, diluted according to the manufacturer’s instructions.

EXTRAORDINARY CLEANING: to remove any particularly stubborn stains, increase detergent amount.
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IMBALLI E PESI  PACKING AND WEIGHT

formato spessore (mm) pz m2 

kg sc m2 

kg
size thickness (mm) pcs sqm box sqm

6x25 2,5”x10” 9 34 0,51 10,4 99 50,49 1030

NOTE TECNICHE
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non 
sono da ritenersi legalmente vincolanti. 
Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche 
che si rendano necessarie. 
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di 
cottura della ceramica. 
I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai 
processi di stampa.

TECHNICAL NOTES
The information contained in this catalogue is correct to the best of our 
knowledge, but is not construed as legally binding. 
We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, 
according to production needs. 
The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic 
products. 
Colours shows are as close as the limitation of the printing process will allow.
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